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Anwendungsbereich: Die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen
gelten fur den Auf- und Abbau sowie fur die Nutzung von Messe-
und Ausstellungsstanden im World Conference Center Bonn (nach-
folgend WorldCCBonn genannt). Ziel ist es, allen Beteiligten einen
erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu ermoglichen.
Die Bestimmungen beruhen auf gesetzlichen und behordlichen An-
forderungen und sind fur alle Aussteller verbindliche Mindeststan-
dards. Die Einhaltung der Bestimmungen wird durch den Veranstalter
und durch die Bonn Conference Center Management GmbH (nach-
folgend BonnCC GmbH genannt) kontrolliert.

Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller
Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden,
wenn festgestellte Sicherheitsmangel bis zum Beginn der Veranstal-
tung nicht beseitigt worden sind.

1. Feuerwehrbewegungszonen, Halte- und Parkverbote: Die
Zufahrt zum WorldCCBonn und die Eingdnge mussen als Rettungs-
wege freigehalten werden und durfen nicht durch Aufbaumaterial,
Transportmittel, Fahrzeuge, Bauteile oder andere Gegenstande einge-
engt werden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Anhénger werden
(auch ohne vorherige Unterrichtung) auf Kosten des Besitzers ent-
fernt.

2. Be- und Entladen: Alle Fahrzeuge durfen nur zum Be- und Entla-
den an die Ladebereiche des WorldCCBonn fahren und missen un-
mittelbar nach dem Ladevorgang vom Geldnde entfernt werden. Ein
Parken im Ladebereich ist grundsatzlich verboten. Die Einfahrt fir Pkw
und Lkw in den Ladebereich bzw. in das Gelande ist nur nach Abspra-
che mit der BonnCC GmbH mdglich. Bei Wartezeiten sind Motoren
grundsatzlich abzustellen.

3. Parkplatze fiir PKW und LKW: Auf dem Veranstaltungsgelande

befindet sich kein Abstellplatz fur LKW, Hanger und Transporter. Die

Verflgbarkeit der externen Parkmdglichkeiten mussen vor Aufbaube-
ginn vom Veranstalter angefragt werden.

4. Auf- und Abbauarbeiten: Alle Auf- und Abbauarbeiten durfen
nur im Rahmen der geltenden arbeitsschutzrechtlichen, gewerbe-
rechtlichen und versammlungsstattenrechtlichen  Bestimmungen
durchgefihrt werden. Der Aussteller und die von ihm beauftragten
Servicefirmen sind fir die Beachtung der Vorschriften verantwortlich.
Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen haben
sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu
einer gegenseitigen Gefahrdung mit anderen Ausstellern und deren
Servicefirmen kommt. Soweit erforderlich, haben sie einen Koordina-
tor zu benennen, der die Arbeiten aufeinander abstimmt. Bei Versto-
Ben gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann durch den Veranstal-
ter, die BonnCC GmbH und durch die zustdndigen Behérden die
Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.

5. Nutzung der Aufziige: Fir den Warentransport sind grundsatzlich
Lastenaufzlige zu nutzen. Personenaufzlige dirfen nur nach Freigabe
durch das WorldCCBonn zum Lastentransport genutzt werden.

6. Ausgange, Hallengénge, Flure, Notausgdnge, Notausstiege:
Diese Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die TlUren im Zuge
von Rettungswegen mussen von innen leicht in voller Breite gedffnet
werden konnen. Rettungswege, Ausgangstiiren, Notausstiege und
deren Kennzeichnung dirfen nicht versperrt, verhdngt oder sonst
unkenntlich gemacht werden. Flure dirfen zu keinem Zeitpunkt durch
abgestellte oder in den Flur hineinragende Gegenstande eingeengt
werden. Alle Flure dienen im Gefahrfall als Rettungswege.

7. Sicherheitseinrichtungen: Feuermelder, Wasserstdcke, Hydran-
ten, Feuerléscher und -leitungen, Rauchklappen, Auslésungspunkte
der Rauchabzugseinrichtungen, Rauchmelder sowie Zu- und Abluft-
offnungen der Heiz- und Liftungsanlage, deren Hinweiszeichen sowie
die grtinen Notausgangskennzeichen mussen jederzeit zuganglich und
sichtbar sein; sie durfen nicht versperrt, verhangt oder sonst unkennt-
lich gemacht werden.

8. Standflache: Die in der Standbestatigung angegebene Standflache
wird auf Anforderung des Ausstellers durch den Veranstalter gekenn-
zeichnet. Auf dieser Grundflache sind die Stande aufzubauen. Der
Aussteller muss mit geringfligigen Abweichungen in der Standabmes-
sung rechnen. Diese kénnen sich unter Anderem aus den unterschied-
lichen Wandstarken der Trennwéande ergeben. Pfeiler, Wandvor-
spriinge, Trennwande, Verteilerkasten, Feuerldscheinrichtungen und
sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten
Standflachen. Fir Ort, Lage, MaBe und etwaige Einbauten auf der
Mietflache ist deshalb nur das ortliche Aufmass gultig.

9. Standsicherheit: Ausstellungsstande einschlieBlich Einrichtungen
und Exponate sowie Werbetrdger sind so standsicher zu errichten,
dass Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht
gefahrdet werden. FiUr die statische Sicherheit des Standes ist der
Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig. Zu
den Anforderungen an die Standsicherheit siehe im Ubrigen die
VStattVo.

10. Genehmigungspflichtige Ausstellungsstande und Sonder-
bauten: alle mehrgeschossigen Ausstellungsstande, mobilen Stande,
Sonderbauten und/ oder -konstruktionen sind dem Veranstalter zur
Genehmigung vorzulegen. Hierzu sind ein Prifbuch oder eine gepruf-
te Statik fur den Aufbau einzureichen.

11. Fahrzeuge und Container auf dem Geldnde der BonnCC GmbH
sind stets genehmigungspflichtig. Die Aufstellung und/ oder Nutzung
von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen sind rechzeitig anzuzeigen und
alle relevanten Genehmigungen sind einzuholen. Um die Brandlast
maoglichst gering zu halten, ist der Kraftstoffvorrat im Tank auf die
notwendige Menge zu begrenzen. Das Restvolumen des Tanks ist mit
inertem Gas (z.B. Stickstoff) aufzufullen.

12. Standbaumaterialien: Leicht entflammbare, brennend abtrop-
fende oder toxische Gase bildende Materialien durfen fur den Stand-
bau nicht verwendet werden. An tragende Konstruktionsteile kénnen
im Einzelfall aus Grinden der Sicherheit besondere Anforderungen
gestellt werden. Die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen, Bau-
teilen) bzw. oder EN 13501-1 ist unbedingt zu beachten und einzu-
halten.

13. Teppiche: Das Auflegen von Teppichen oder von Dekorationsmate-
rial unmittelbar auf den Hallenboden hat so zu erfolgen, dass keine
Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr flr Personen entsteht. Teppiche und
andere FuBbodenbeldge sind unfallsicher zu verlegen und durfen
nicht Gber die Standgrenzen hinausragen. Klebemarkierungen, Tep-
pichfixierungen und &hnliches ddrfen nur mit speziellen rlickstandsfrei
entfernbarem Teppichverlegeband erfolgen. Selbstklebende Teppichflie-
sen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien mussen
riickstandslos entfernt werden. Gleiches gilt fur Substanzen wie Ole,
Fette, Farben und ahnliches. Die Hallenbdden durfen nicht gestrichen
oder in sonstiger Weise beklebt werden.

14. Wand- und Bodenschutz: Verankerungen und Befestigungen im
FuBboden sind nicht gestattet. Das Aufstellen feuchter oder durchnéas-
sender Gegenstande ist verboten. Austretende Feuchtigkeit ist sofort
zu beseitigen. Beim Aufstellen von Kihlschranken und mobilen The-
ken ist eine wasserundurchlassige Auffangvorrichtung vorzusehen. Bei
Transporten im Gebdude sind kunststoff- oder gummibereifte Wagen
zu nutzen. Bremsspuren durch Gummiabrieb sind zu vermeiden und
ggf. zu entfernen. Eingebrachtes Mobiliar muss mit Filzgleitern oder
dhnlichen Materialien geschitzt werden. Wande, Saulen, Spiegel und
andere Einbauten durfen nicht zum Anlehnen von Gegenstdnden
genutzt werden. Das Bekleben von Wanden, Sdulen und Spiegeln ist
grundséatzlich untersagt.
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15. Glas und Acrylglas: Es darf nur Sicherheitsverbundglas verwen-
det werden. Kanten von Glasscheiben mussen so bearbeitet oder
geschitzt sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganz-
glasbauteile sind in Augenhohe zu markieren. Fir Konstruktionen aus
Glas sind die Anforderungen gemaB , Technische Regeln fir die Ver-
wendung von Absturz sichernden Verglasungen (TRAV)” einzuhalten.

16. Ausgdnge aus umbauten Standen: Standbereiche mit einer
Grundflache von mehr als 100 m2 oder unlbersichtlicher Aufplanung
mussen mindestens zwei voneinander getrennte Ausgange/ Flucht-/
Rettungswege haben, die sich gegentberliegen. Die Lauflinie von
jeder Stelle auf einer Ausstellungsflache bis zu einem Hallengang darf
nicht mehr als 20 m betragen.

17. Geldnder/ Umwehrungen von Podesten: Allgemein begehbare
Flachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen die tiefer liegen, sind
mit Bristungen zu umwehren, sofern eine Sturzgefahr besteht.

18. Néagel, Haken, Lécher: Das Einbringen von Bolzen und Veranke-
rungen sowie das Schlagen von Léchern in Hallenbéden, -wande und
-decken ist verboten.

19. Bodenbelastungen: Die Angaben zu Bodenbelastbarkeiten im
Innen- und AuBenbereich missen bei der Aufplanung bertcksichtigt
und vor Ort vor Aufbaubeginn abgefragt werden.

20. Abhangungen/ Hangelasten: Samtliche Hangelasten sind ge-
maB der Hallenstatik, die bei der BonnCC GmbH angefordert werden
kann, anzubringen. Alle Abhdngungen haben unter Leitung und
Aufsicht der durch die BonnCC GmbH beauftragten Servicefirmen zu
erfolgen. Der Aussteller hat in Abstimmung mit dem Veranstalter die
erforderliche Hangepléne bis spatestens 14 Tage vor Aufbaubeginn
zur Prufung einzureichen. Werden die Hangelasten der Hallenstatik
verandert oder Uberschritten, hat der Veranstalter auf eigene Kosten
fur einen statischen Nachweis von einem anerkannten Statikbiro zu
sorgen. Sollte die BonnCC GmbH feststellen, dass die Hangung nicht
entsprechend der Statik ausgefthrt wurde, so kann sie zu Lasten auf
Kosten und Risiko des Veranstalters entfernt werden.

21. Elektrische Anschliisse/ Standinstallation: Die Installation
elektrischer AnschlUsse bis zum Stand wird von der BonnCC GmbH
oder durch Vertragspartner der BonnCC GmbH durchgefthrt. Werden
Elektroinstallationen durch beauftragte Servicefirmen des Veranstal-
ters durchgefiihrt, so durfen diese Arbeiten nur durch Elektrofachkraf-
te durchgefiihrt werden. Die Vorschrift des § 3 der Unfallverhitungs-
vorschrift , Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” (UVV BGV A3) ist
zu beachten

22. Wasser- und Abwasserinstallation: Wasser- und Abwasserin-
stallation sind in den Gebaduden des ehemaligen Deutschen Bundes-
tags nicht maglich. Im Ubrigen gilt: jeder Stand, der mit Wasser/
Abwasser versorgt werden soll, erhdlt einen oder mehrere Anschlisse.
Die Installation dieser Anschlisse wird von der BonnCC GmbH oder
durch Vertragspartner der BonnCC GmbH durchgefiihrt. Den Bestel-
lungen ist eine Grundrissskizze beizufligen, aus der die gewlnschte
Platzierung der Anschlisse ersichtlich ist. Um Wasserschaden zu ver-
meiden, muss vor Verlassen des Standes das eingebaute Absperrventil
geschlossen werden.

23. Dekorationsmaterialien: Dekorationsmaterialien missen ent-
sprechend DIN 4102 mind. B1 oder mind. Klasse C nach EN 13501-1,
d.h. schwer entflammbar sein. Die Eigenschaft "schwer entflamm-
bar" kann nachtraglich nur bei einem Teil dieser Stoffe mit einem
Flammschutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flammschutz-
mittel missen amtlich zugelassen sein. Die Bestatigung Uber die
Schwerentflammbarkeit bzw. tGber die vorschriftsmaBig durchgefihrte
Impragnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an den Standen
bereitzuhalten.

24. Verwendung von Luftballons und Flugobjekten: Die Verwen-
dung von mit Sicherheitsgas gefullten Luftballons und sonstigen
Flugobjekten im WorldCCBonn und im Freigeldnde muss durch die
BonnCC GmbH schriftlich genehmigt werden.

25. Baume und Pflanzen: Ausschmickungen aus naturlichem Pflan-
zenschmuck durfen sich nur so lange sie frisch sind in den Rdumen
befinden. Uber Ausnahmen entscheidet die BonnCC GmbH.

26. Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehalter: In den Standen durfen
keine Wertstoff- und Reststoffbehdlter aus brennbaren Materialien
aufgestellt werden. Wertstoff- und Reststoffbehalter in den Standen
werden regelméaBig, spatestens jeden Abend nach Veranstaltungs-
schluss durch die BonnCC GmbH entleert. Fallen gréBere Mengen
brennbarer Abfalle an, ist dies dem Veranstalter anzuzeigen.

27. Leergut, Verpackungen: Die Lagerung von Leergut, Verpackun-
gen und Packmittel gleich welcher Art im Stand und auBerhalb des
Standes ist verboten. Anfallendes Leergut, Verpackungen und Pack-
mittel sind unverzuglich zu entfernen.

28. Rauchverbot: In der gesamten Versammlungsstatte besteht
grundsétzlich Rauchverbot. Es ist von jedem Aussteller an seinem
Stand zu beachten und durchzusetzen.

29. Feuerloscher: Die BonnCC GmbH empfiehlt geeignete und ge-
priifte Feuerldscher am Stand bereit zu halten.

30. Pyrotechnische Gegenstande: Die Verwendung pyrotechnischer
Gegenstande muss durch die Behoérde genehmigt werden und muss
durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person Uberwacht wer-
den. Es sind die Nachweise tUber den Inhaber des Erlaubnisscheins und
des Befahigungsscheins vorzulegen. Die entstehenden Kosten fiir die
Genehmigungen der Feuerwehr und die Absicherung der Veranstal-
tung bei der Verwendung von pyrotechnischen Gegenstanden gehen
zu Lasten des Ausstellers.

31. Laseranlagen: Der Betrieb von Laseranlagen ist mit dem Veran-
stalter abzustimmen. Laseranlagen missen den Anforderungen der
DIN EN 60825-1 ,Sicherheit von Lasereinrichtungen” genlgen.
Laseranlagen der Klassen 3b und 4 sind vor Inbetriebnahme bei der
zustandigen Aufsichtsbehdrde anzuzeigen (§ 5 der Unfallverhitungs-
vorschrift BGV B2 -, Laserstrahlung”). Der Anzeige ist die schriftliche
Bestellung eines vor Ort anwesenden Laserschutzbeauftragten beizu-
figen Der Aufbau von Laseranlagen der Klassen 3b und 4 ist in Ab-
sprache mit der Aufsichtsbehorde (Staatliches Amt fur Arbeitsschutz
Ko&In) vor Inbetriebnahme von einem Sachverstandigen Uberprifen zu
lassen.

32. Nebelmaschinen: Fir den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine
Genehmigung der BonnCC GmbH erforderlich, um Fehlauslésungen
der Brandmeldeanlage zu vermeiden.

33. Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren: Zum besonde-
ren Schutz sind alle Warme erzeugenden und Wéarme entwickelnden
Elektrogerate auf nicht brennbarer, warmebestandiger, asbestfreier
Unterlage zu montieren. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein
ausreichend groBer Abstand zu brennbaren Stoffen, Brandmelde- und
Sprinklerképfen sicherzustellen. Beleuchtungskérper durfen nicht an
Dekorationen oder Ahnlichem angebracht sein. Elektrische Kochgeréa-
te und sonstige, bei unkontrolliertem Betrieb Gefahren hervorrufende,
Einrichtungen sind am Ende der taglichen Veranstaltungszeiten abzu-
schalten. Die Benutzung jeglicher Kochplatten ist dem Veranstalter
und der BonnCC GmbH schriftlich anzumelden.

34. Werbemittel/ Werbung Eigenmachtige Werbeaktionen aufBer-
halb des eigenen Standes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen
von Werbeschildern) ist nur mit Zustimmung des Veranstalters gestat-
tet.

35. Akustische und optische Vorfiihrungen: Der Betrieb von akus-
tischen Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch die
Aussteller bedurfen der Genehmigung des Veranstalters und sind
schriftlich zu beantragen.

36. Musikalische Wiedergaben (GEMA): Fir musikalische Wieder-
gaben aller Art ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (Urheber-
rechtsgesetz), die Erlaubnis der Gesellschaft flr musikalische Auffih-
rungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA), erforderlich.
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Nicht angemeldete Musikwiedergaben kénnen Schadenersatzansprii-
che der GEMA zur Folge haben.

37. Explosionsgefahrliche Stoffe/ Munition: Explosionsgefahrliche
Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz in der jeweils gultigen
Fassung und durfen nicht verwendet oder ausgestellt werden.

38. Spritzpistolen, Nitrolacke: Der Gebrauch von Spritzpistolen
sowie die Verwendung von Nitrolacken ist verboten.

39. Brennbare Fliissigkeiten und brennbare Gase sind im Gebdude
nicht zuldssig. Spiritus und Mineraldle (Benzin, Petroleum usw.) dir-
fen nicht zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken verwendet werden.

40. Trennschleifarbeiten, HeiBarbeiten: Alle Arten von SchweiB-,
Schneid-, Lot-, Auftau- und Trennschleifarbeiten sind in der Versamm-
lungsstatte verboten. Ausnahmen sind nur nach vorheriger schriftli-
cher Anmeldung und Absprache mit der BonnCC GmbH zulassig.

41. CE-Kennzeichnung von Produkten: Produkte, die Uber keine
CE-Konformitatsbescheinigung verfligen und nicht die Voraussetzun-
gen nach § 4 Absatz 1 oder 2 des Gesetzes Uber technische Arbeits-
mittel und Verbraucherprodukte (GPSG) erfillen, durfen nur ausge-
stellt werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist,
dass sie diese Voraussetzungen nicht erfullen und innerhalb der Euro-
paischen Union erst erworben werden kénnen, wenn die entspre-
chende Ubereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vorfiihrung sind die
erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Personen zu treffen.

42. Anderung nicht vorschriftgemiBer Standbauten/ Sonder-
bauten: Eingebrachte Aufbauten, Einrichtungen, Ausstattungen,
Ausschmuickungen (Materialien) in der Versammlungsstatte, die nicht
genehmigt sind, diesen Bestimmungen oder der VStattVO nicht ent-
sprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungsstatte nicht zugelas-
sen und missen zu Lasten des Ausstellers gegebenenfalls beseitigt
oder geandert werden. Dies gilt auch bei einer Ersatzvornahme durch
den Veranstalter. Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravieren-
den Sicherheitsmangeln, kann die teilweise oder vollstandige Schlie-
Bung eines Standes angeordnet werden.

43. Abbau des Ausstellungsstands: Nach dem Abbau ist der ur-
springliche Zustand der Ausstellungsflachen wieder herzustellen.
Beschadigungen der Halle, deren Einrichtungen sowie der AuBenan-
lagen durch Aussteller oder deren Beauftragte missen dem Veranstal-
ter und der BonnCC GmbH in jedem Fall gemeldet werden.

44. Umgang mit Abfallen: Nach den Grundsétzen des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ist der Anfall von Abfall im
Rahmen des Auf-/ Abbaus und wéhrend der Veranstaltung soweit wie
moglich zu vermeiden. Abfalle, die nicht vermieden werden koénnen,
sind einer umweltvertraglichen Entsorgung (Verwertung vor Beseiti-
gung) zuzufuhren. Der Veranstalter ist verpflichtet, wirkungsvoll hier-
zu beizutragen.

Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmi-
ckungen, Verpackungen, Dekorationen etc.) sowie Ein- und Aufbau-
ten, die von ihm oder durch seine Auftragnehmer auf das Geldnde
der Versammlungsstatte gebracht werden, nach Ver-anstaltungsende
wieder vollstandig entfernt werden. Nur Stoffe und Materialien, die
nicht wieder verwendet werden kénnen (und damit zu Abfall wer-
den), sind Uber das Entsorgungssystem der BonnCC GmbH entgelt-
pflichtig zu entsorgen. Bei Anfall von Sondermull (Gberwachungsbe-
durftiger Abfalle) ist die BonnCC GmbH unverzuglich zu informieren
und eine gesonderte Entsorgung durchzufthren.

45. Abwasser: Die Entsorgung fester oder flUssiger Abfélle Uber das
Abwassernetz (Toiletten, Kanaleinldufe, Teiche) ist strengstens verbo-
ten. Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist darauf zu achten, dass
Fette und Ole gesondert aufgefangen und einer getrennten Entsor-
gung zugefihrt werden.

46. Umweltschaden: Umweltschaden/ Verunreinigungen auf dem
Geladnde der BonnCC GmbH (z. B. durch auslaufendes Benzin, Ol,
Gefahrstoffe) sind unverztglich der BonnCC GmbH zu melden.

September 2010, Bonn Conference Center Management GmbH



